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Høringssvar vedr. udkast til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen 
(journalnummer 2023-12596) 

Brancheforeningen Cirkulær og Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar om udkast til 

ændring om affaldsbekendtgørelsen og dermed at kunne bidrage til den faglig mest korrekte monitorering af 

affaldsforbrændingskapaciteten. 

 

Da monitoreringen af affaldsforbrændingskapaciteten skal bruges til at danne grundlag for eventuelle politiske 

beslutninger om kapacitetstilpasning, er det vigtigt, at kapaciteten opgøres så præcist og retvisende som muligt. 

Det er derfor væsentligt, at det er de rigtige og relevante oplysninger, der indberettes til myndighederne. Vi har 

derfor udover vores egen faglige viden også indsamlet input fra branchen om, hvorledes kapaciteten bedst opgøres 

så korrekt som muligt, og hvilke data der bør anvendes.  

 

Bemærkninger til Bilag 6 ”Oplysninger, som skal indberettes til brug for monitorering, jf. § 51 a   

Generelt er det vigtigt, at værkerne har en ensartet forståelse af, hvad der skal indberettes. Det er derfor vigtigt, at 

det præciseres, hvad der forstås ved forskellige begreber og data, der skal indberettes. F.eks. bør det præciseres helt 

klar, hvad der forstås ved installeret kapacitet og funktionel kapacitet i pkt. 2 c og 2.d, eller hvornår noget anses om 

en levetidsforlængelse eller vedligehold under pkt. 3. Der bør også tages højde for brændværdiens udvikling, da 

denne har betydning for kapaciteten. 

 

Specifikke bemærkninger til de specifikke indberetningspunkter:  

• 2.b: Det bemærkes, at der generelt i branchen er enighed om, at den miljøgodkendte kapacitet er et udtryk 

for, hvad et anlæg må brænde, men ikke hvad det kan brænde. Den miljøgodkendte kapacitet kan således 

ikke alene afspejle et anlægs faktiske kapacitet og bør derfor ikke anvendes som grundlag for beslutninger 

vedr. kapacitetsreduktion. 

• 2.e: Det her punkt er særligt vigtigt ift. at kunne opgøre korrekt kapacitet. Driftstimer i sig selv kan kun i 

ringe glad sige noget om kapaciteten. Ofte oplever anlæg at være nedregulerede, f.eks. som følge af 

afsætningsbegrænsninger af fjernvarme i sommerhalvåret. Den reducerede kapacitet bliver opgjort korrekt 

ved at kigge på rå driftstimer. I stedet bør ækvivalente fuldlasttimer indberettes og anvendes.  

• 2.f.g.h og i: Efter vores opfattelse har disse parametre ikke nogen umiddelbar betydning for kapaciteten af 

affaldsforbrænding, men derimod kun på energiproduktion og miljøparametre. Vi indgår gerne i en 

nærmere drøftelse herom. 

 

Vi står til rådighed for spørgsmål eller uddybende kommentarer. 
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